
 

I. Generelle notater og informasjon 
 

 

Før du kjøper, vennligst sjekk applikasjonsetiketten for å sikre at mosaikken er egnet for det 

tiltenkte formålet. Vi kan ikke ta ansvar for reklamasjoner ved feil installasjon. Sørg for at 

mosaikken alltid kommer fra et enhetlig produksjonsparti (samme brenningsfarge). Klager skal 

alltid meldes før installasjon. Varer som allerede er levert er ekskludert fra bytte og 

reklamasjoner; Eventuelle oppfølgings- og installasjonskostnader dekkes ikke. 

 

For montering, fuging, beskyttelse og rengjøring kan det kun brukes produkter som er egnet 

for den respektive mosaikken, tiltenkt bruk og underlaget. Ta kontakt med produsentene av 

byggekjemiske produkter eller søk råd fra spesialister. 

 

Før monteringen påbegynnes må mosaikken tørrlegges for å kontrollere kvaliteten og mulige 

fargevariasjoner, dimensjonsavvik, misfarging og skader. For å oppnå et harmonisk utseende, 

bland mosaikkmatter fra forskjellige bokser. Små variasjoner i farge og dimensjoner er mulig 

på grunn av material- og produksjonsårsaker. Hvis en mosaikkstein løsner fra nettet, kan den 

festes på nytt med superlim eller egnet flislim. For defekte steiner, vennligst bruk den 

beregnede avfallsprosenten på ca. 5-10 %. Skader på enkelte steiner er ikke en grunn til å 

bytte hele mosaikkmatten. 

 

Vær oppmerksom på at natursteinmosaikk/fliser er et naturprodukt. De viser naturlige 

fargevariasjoner, små fordypninger, malminneslutninger og vannårer som har blitt dannet av 

geologiske prosesser over millioner av år. I motsetning til keramiske produkter er 

fargevariasjoner normalt da det er et naturmateriale. Små flis kan også forekomme i tumlet 

natursteinmosaikk. 

 

Før hvert trinn, les nøye alle instruksjonene for materialene som brukes. Utfør alltid en 

testinstallasjon – inkludert fuging – med mosaikkmatte for å sikre kompatibiliteten til 



produktene som brukes. Fortsett kun installasjonen hvis ingen defekter er funnet. 

 

For optimal bearbeiding anbefaler vi å oppbevare mosaikkfliser og byggekjemiske produkter på 

et tørt sted i rommet som skal behandles i minst 24 timer før montering. Dette gjør at 

materialet kan tilpasse seg den optimale bearbeidingstemperaturen på rundt 20°C. 

 

Spesiell forsiktighet må utvises med trykte eller sprøytede mosaikkoverflater samt med 

mosaikk laget av aluminium, rustfritt stål og kobber. Vær forsiktig så du ikke påfører eller 

fjerner klebende filmer, tape, etiketter eller andre materialer på overflaten. Spesielt med 

aluminium, rustfritt stål og kobbermosaikk kan påføring av limmaterialer føre til skjemmende 

rester som er vanskelige å fjerne og kan skade metalloverflatene. Spesielt med metallmosaikk 

kan det oppstå riper eller bulker hvis limrester fjernes på feil måte. Når det gjelder trykte eller 

sprøytede mosaikkoverflater, kan fjerning av lim også skade de delikate, ekstravagante og 

fargerike trykkene, noe som resulterer i fargetap eller skjemmende merker som svekker 

mosaikkens estetiske utseende. For å bevare kvaliteten og utseendet til mosaikkene bør du 

unngå at de kommer i kontakt med limmaterialer. Behandle alle typer mosaikk med største 

forsiktighet og sørg for at ingen skadelig stripping eller feil håndtering skader overflaten. 

 

 

 

II. Underlag og skjæring 
 

 

Overflaten skal være solid, glatt, jevn, bærende, tørr og støvfri. Eventuelle ujevnheter skal 

alltid utjevnes før montering. Hvite overflater skal klargjøres med et hvitt fleksibelt lim. Etter 

en passende tørketid bør overflaten slipes med en slipestein. Støvsug deretter grundig opp det 

resulterende slipestøvet. Glatte eller ekstremt tette overflater bør gjøres ru for å sikre bedre 

vedheft. 

Sementbaserte eller mineralbaserte underlag (f.eks. avrettingsmasse, puss, gipsplater) må 

først grunnes med egnet grunning. Grunning er imidlertid vanligvis ikke nødvendig for 

støtteelementer av stivt skum. 

 

Klipp av mosaikken 

Når du skjærer, bruk verktøy som er egnet for det aktuelle mosaikkmaterialet. Tips: Reduser 

skjæring gjennom smart planlegging (se også avsnittet "Installasjon"), da dette øker risikoen 

for materielle skader eller brudd. For å unngå å skade mosaikken, bruk kun ikke-permanente 

penner for markeringer under skjæring. 

 

Aluminium, rustfritt stål og kobbermosaikk 

Kutting og maskinering av aluminium, rustfritt stål og kobbermosaikk krever en presis 

tilnærming og riktig verktøy for å oppnå et rent og profesjonelt resultat. Metallmosaikk består 

ofte av et tynt metalllag på en keramisk eller plastkjerne, noe som krever spesielle 

skjæreteknikker. Plasser først mosaikken på en stabil, sklisikker overflate og merk skjærelinjen 

med en vanntett penn eller maskeringstape for nøyaktig å spesifisere ønsket skjæreretning. 

For rette kutt er en høykvalitets flisekutter med diamantbelagt skjærevalse eller en 

våtskjæremaskin ideell. Disse verktøyene sikrer rene kanter og minimerer risikoen for skade 

på metalllaget. Alternativt kan en metallsag med fine tenner brukes til mindre justeringer. 

Arbeid sakte og jevnt for å unngå flising eller deformasjon. 

Etter kutting bør skarpe kanter og ujevnheter glattes forsiktig med en fil eller sandpapir for å 

unngå skader og for å sikre at mosaikken passer sømløst inn i tilstøtende stykker. For små 

justeringer er mosaikktang med spesialinnsatser for metall egnet. Sørg for å bearbeide 

materialet nøye, ellers kan metalllaget løsne. 

 

Glass mosaikk 

Kutting og bearbeiding av glassmosaikk krever nøye arbeid og riktig verktøy for å oppnå et 

jevnt og presist resultat. Start med å legge glassmosaikken på en stabil og ren overflate. Merk 

skjærelinjen med en vanntett markør eller maskeringstape og bruk en linjal for å sikre at linjen 

er rett. For rette kutt anbefales en flisekutter med diamant- eller karbidbelagt blad, mens en 

vannkjølt glasssag er ideell for mer komplekse former. 



Kutt sakte og jevnt for å unngå splintring, og avkjøl klippekanten med vann om nødvendig for 

å unngå overoppheting og sprekkdannelse. Etter kutting skal kantene glattes med fint 

sandpapir eller bryne for å fjerne skarpe kanter. For små justeringer kan du bruke 

mosaikktang, som arbeider i små trinn for å minimere skade. 

 

Kunstig / naturstein og naturstein kombinasjon mosaikk 

Kutting og bearbeiding av kunstig, naturstein og naturstein kombinasjonsmosaikk krever pleie 

og riktig verktøy for å oppnå et rent og jevnt resultat. Natursteiner som marmor, skifer eller 

travertin er mer følsomme enn menneskeskapte materialer og kan gå i stykker eller slites hvis 

de ikke håndteres riktig. Derfor er det avgjørende å velge riktig teknologi. 

Start med forberedelsen: Plasser mosaikken på en stabil og sklisikre overflate og marker 

ønsket skjærelinje med blyant eller maskeringstape. Nøyaktig merking er viktig for å lette 

kutting. Våtkappemaskiner med diamantbelagte kniver anbefales for kutting av natur- eller 

kunststein, da de muliggjør rene kutt og forhindrer overoppheting og flising gjennom 

vannkjøling. En fliseskjærer av høy kvalitet egner seg også for rette kutt i steinmosaikk. 

Alternativt kan en vinkelsliper med tilsvarende diamantskive og/eller steinskive brukes, selv 

om skjæreresultatene er mindre presise enn ved andre skjæremetoder. For veldig delikate eller 

tynne steiner kan små håndverktøy som mosaikktang brukes til å justere individuelle stykker. 

Etter kutting bør de kuttede kantene slipes med sandpapir eller en slipeblokk for å jevne ut 

skarpe kanter og forfine utseendet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Legging 
 

 

Legging av mosaikkmatter krever nøye planlegging for å oppnå et jevnt og profesjonelt 

resultat. Start med å velge et passende utgangspunkt. Du bør vurdere dimensjonene på 

mosaikkmattene samt ønsket visuelle utseende. Planlegg slik at så mange hele matter som 

mulig kan legges og kuttede stykker brukes på mindre iøynefallende områder, som kanter eller 

hjørner. En foreløpig tørr installasjon bidrar til å kontrollere mattenes plassering og sikre jevn 

avstand. Ta hensyn til fugebredden mellom mosaikksteinene og mattene for å sikre et jevnt 

helhetlig utseende. Merk installasjonsområdet med linjer eller føringer for å lette presis 

justering av mosaikkmattene. 

 

Klargjøring av limet 

Leggemørtelen eller limet må ikke være for flytende til å hindre at mattene glir. Bruk et lim 

som er egnet for mosaikk og den respektive overflaten, gjerne hvitbasert for å unngå 

gjennomskinnelighet. Påfør limet på små områder, da det ikke skal tørke før mattene settes 

inn. En tannsparkel hvis tannform og størrelse samsvarer med steinstørrelsen og fugedybden 

sikrer en jevn fordeling av limet. Etter påføring, glatt limet litt for å oppnå tomromsfrie 

resultater og for å hindre at limet presser seg gjennom skjøtene eller gitteret. 

 

Legging av matter 

Bland mosaikkmatter fra flere bokser for å balansere fargevariasjoner og oppnå et harmonisk 

utseende. Plasser den første matten langs de markerte linjene og trykk den jevnt inn i limet. 

Bruk en gummiplate eller gummirulle til å banke forsiktig og jevne steinene. Unngå overdreven 

trykk, som kan skade mosaikken eller forskyve limbasen. Arbeid raskt for å holde limet friskt 

og fjern overflødig lim umiddelbart, spesielt fra fugeområdene, for å unngå 

rengjøringsproblemer senere. 

 

Integrasjon med andre materialer 

Hvis mosaikken legges i kombinasjon med andre materialer, sørg for at materialtykkelsen og 

høyden på mosaikkmattene er justert. Om nødvendig kan høydejustering med limunderlag 

eller stive skumplater være nødvendig for å sikre plan montering. 

 

Sluttkontroll og stell under installasjon 

Rengjør overflaten av mosaikken regelmessig gjennom installasjonsprosessen for å fjerne 

limrester. Dette gjør etterfølgende rengjøring lettere og forhindrer skade på materialet. Pass på 

at ingen limrester tørker på fronten, da dette er vanskelig å fjerne og kan svekke utseendet. 

 

Merknader om etterbehandling 

La de utlagte matter stivne tilstrekkelig før du begynner å fuge. Herdeprosessen til limet er 

avgjørende for å sikre et varig og stabilt resultat. Tillat minst 24 timers tørketid med mindre 

limprodusenten gir mer spesifikke instruksjoner. 

Ved å jobbe nøyaktig og følge disse trinnene vil du oppnå en ren, stabil og visuelt tiltalende 

montering av mosaikkmattene. 

 

Bruk kun hvitbasert mørtel/lim for å unngå at fargen kommer igjennom. Sørg for at limet som 

brukes er egnet for den aktuelle mosaikken, tiltenkt bruk og overflaten. 

 

 

Glass / aluminium / rustfritt stål og kobbermosaikk 

Monter disse mosaikkene med en hvit mørtel/lim (polymermodifisert og hydraulisk 

hurtigherdende, C2FT eller C2FTE i henhold til EN-klassifisering) for ikke-absorberende 

materialer. Sørg for å opprettholde kornretningen til mosaikkmattene for et enhetlig og 

harmonisk utseende. 

 

 

 

 

 



Kunstig / keramisk / naturstein og naturstein kombinasjon mosaikk 

Monter disse mosaikkene med en hvit mørtel/lim egnet for naturstein (polymermodifisert og 

hydraulisk hurtigherdende, C2FT eller C2FTE i henhold til EN-klassifisering) for absorberende 

materialer. 

 

 

Permanent vått område 

Monter kun mosaikk i permanent våte områder (f.eks. i bassenger, dusjer eller lignende fuktige 

områder) med et kjemisk resistent reaksjonsharpikslim (2-komponent 

reaksjonsharpiksbindemiddel, R2T i henhold til EN-klassifisering). For å sikre at alle krav 

oppfylles, anbefaler vi at du også konsulterer produsenten for ytterligere egnede materialer og 

spesifikke instruksjoner. 

Noen bassengmosaikker har en papirbundet overflate på fronten, som er spesielt utviklet for 

tomromsfri og optimal vedheft i limbedet. I stedet for et støttenett har disse mosaikkene en 

papirstøtte på forsiden. Dette sikrer at hver enkelt mosaikkflis har fullstendig kontakt med 

limbedet og unngår samtidig risikoen for organisk forurensning i bassengvannet forårsaket av 

nettingmateriale. 

Det finnes imidlertid også bassengmosaikk som er limt på baksiden med et spesielt nett for å 

forhindre enhver biologisk forurensning. Dette er høykvalitets mesh-bundet mosaikk med 

spesielle vanntette mesh-materialer eller epoksybaserte lim. Vær imidlertid oppmerksom på at 

kun montering med mosaikk limt til fronten med papir samsvarer med DIN EN 14411. Denne 

standarden regulerer kravene til keramiske fliser og plater, inkludert mosaikk, brukt i 

permanent våte områder som svømmebasseng. 

I tillegg er det spesifikke anbefalinger og tekniske datablad fra German Mosaic Working Group 

(AGM) eller lignende fagforeninger vedrørende bruk av slike spesialmosaikk i svømmebasseng. 

Kravene til lim og fugemørtel i permanent våte områder er ofte også ivaretatt. 

For detaljerte krav angående den papirbundne forsiden eller behandlingsinstruksjonene, kan 

det være nyttig å referere til produsentens dokumentasjon eller supplerende retningslinjer som 

ZDB-heftet "Swimming Pool Construction". 

Papirbindingen foran sikrer presis og stabil legging ettersom den fester mosaikksteinene under 

installasjonen. 

Viktig: Siden med papirdekselet er forsiden av mosaikken. 

Etter montering må papiret fjernes helt før mosaikken kommer i kontakt med vann. For å gjøre 

dette, fukt papirdekselet litt og trekk det forsiktig av etter at limet har stivnet tilstrekkelig. 

Fjerning bør utføres etter anbefalt tørketid for limet for å sikre optimal vedheft av 

mosaikksteinene og langtidsbestandighet mot fuktighet og kjemiske påvirkninger. 

Etter montering, la mørtelen/limet tørke i minst 24 timer før fuging. Dette sikrer at mosaikken 

er godt forankret og at fugingen kan utføres rent og permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IV. Disposisjon 
 

 

Fuge mosaikken på små områder med en passende fugemasse. Sørg for at fugeflanken og 

underlaget er tørre og fri for komponenter som kan svekke vedheft. Fjern eventuelle limrester 

fra fugene før fuging og skrap dem jevnt og dypt ut. Fugene må ikke være våte under fuging. 

Påfør fugemassen jevnt inn i skjøtene med en gumminal eller gummiplate. Fjern forsiktig 

overflødig fugemasse med et svampbrett eller en håndsvamp. Rengjør mosaikkbelegget 

umiddelbart med en tørr klut. La fugemassen tørke i minst 24 timer før du rengjør hele 

overflaten grundig med passende rengjøringsmidler (se også avsnitt: Rengjøring). 

Noen mosaikker kan ha utsparinger av visuelle designhensyn eller på grunn av 

materialspesifikke egenskaper. Ved fuging kan rester av fugemassen forbli i disse 

fordypningene, noe som kan føre til en "strek"- eller "strek"-effekt. Denne effekten kan 

reduseres ved å rengjøre overflaten grundig umiddelbart etter fuging og bruke en leirlignende 

fugemasse. En sterk fargekontrast forsterker denne effekten. 

 

 

Aluminium / rustfritt stål og kobbermosaikk 

Fuging av mosaikk laget av aluminium, rustfritt stål og kobber krever spesiell forsiktighet og 

valg av passende fugemasse for å beskytte det delikate metallmaterialet og oppnå et 

sluttresultat av høy kvalitet. Disse typer mosaikk har ofte et tynt metalllag påført en keramisk 

eller plastisk kjerne, og derfor må visse kjemiske reaksjoner eller mekaniske påvirkninger 

unngås. 

 

Egnet fugemasse 

For mosaikk av aluminium, rustfritt stål og kobber bør det brukes en finkornet, plastmodifisert 

fugemasse, som er spesielt utviklet for metalliske overflater og ikke-absorberende materialer. 

Fugemasser som inneholder kvartssand kan gi overflateriper ved bruk av feil verktøy.  

Alternativt kan fugemasser med epoksyharpiks brukes fordi de er kjemisk stabile og gir høy 

motstand mot fuktighet og smuss. 

 

Spesielle egenskaper ved materialvalg 

Korrosjonsbeskyttelse: Bruk en syrefri fugemasse for å unngå kjemiske reaksjoner med 

metalloverflaten. Aggressive eller sementbaserte fugemasser kan angripe eller oksidere 

metalllaget. 

Massens finhet: Fugemassen bør ha et fint korn for å unngå riper på den følsomme 

metalloverflaten. 

 

Viktig informasjon for metallmosaikk 

Unngå vannflekker: Etter fuging bør overflaten tørkes grundig for å unngå vannflekker eller 

rester på metalloverflaten. 

Overflatefølsomhet: Beskytt metallbelegget mot riper eller mekanisk skade gjennom hele 

fugeprosessen. 

Valg av fugemasse: Velg en fugemassefarge som visuelt matcher metalloverflaten for å 

fremheve mosaikkdesignet. 

 

Ettervern 

La fugemassen herde helt i henhold til produsentens instruksjoner. Mosaikkflatene skal først 

rengjøres eller utsettes for belastning etter at de har tørket helt. For å opprettholde utseendet 

på lang sikt, anbefales det å regelmessig pleie metalloverflatene med et egnet 

rengjøringsmiddel. 

Denne forsiktige tilnærmingen sikrer at mosaikk av aluminium, rustfritt stål og kobber er 

perfekt fuget uten at det går på bekostning av deres elegante utseende eller funksjonalitet. 

 

 

 

 

 

 



Glass mosaikk 

Fuging av glassmosaikk krever en spesielt forsiktig tilnærming for å vise materialets 

gjennomsiktige eller gjennomskinnelige egenskaper optimalt og for å sikre langsiktig stabilitet. 

Siden glass er mer følsomt for kjemiske påvirkninger, riper og flekker, er det avgjørende å 

velge riktig fugemasse og teknikk. 

 

Egnet fugemasse 

For glassmosaikk anbefales en finkornet, plastmodifisert fugemasse, som egner seg for 

glassoverflater og ikke-absorberende materialer. Også her kan en fugemasse som inneholder 

kvartssand gi overflateriper dersom feil verktøy velges.  Dette sikrer en jevn fugestruktur og 

reduserer risikoen for riper. Sørg for at fugekamrene er helt fylt med fugemasse for å unngå 

lysbrytning og dermed optisk svekkelse. Alternativt kan en epoksyharpiksfuge av høy kvalitet 

brukes, spesielt i våte områder, da den er vann- og kjemikaliebestandig. 

 

For gjennomsiktige eller semi-transparente glassmosaikk, velg en lys fugemasse (f.eks. hvit 

eller grå), da mørke farger kan komme gjennom glasset og påvirke utseendet. 

 

Viktig informasjon for glassmosaikk 

Beskyttelse mot riper: Ikke bruk verktøy eller rengjøringsmidler med slipende overflater for 

å unngå skade på glasset. 

Tenk på fargen på fugemassen: Fargen på fugemassen bør velges med omhu, da den 

påvirker det generelle utseendet sterkt på grunn av glassets gjennomsiktighet. 

Sørg for jevnhet: Sørg for at fugemassen er jevnt fordelt for å unngå skyggeeffekter eller 

luftlommer. 

Ettervern 

La fugemassen herde helt i henhold til produsentens instruksjoner før du utsetter overflaten 

for stress eller rengjøring. I våte områder bør herdetiden overholdes for å forhindre 

vannabsorpsjon eller skade. 

Takket være denne nøyaktige fugingsprosedyren beholder glassmosaikk sitt strålende utseende 

og imponerer med sitt langvarige, stabile utførelse. 

 

 

Kunstig / keramisk / naturstein og naturstein kombinasjon mosaikk 

Fuging av mosaikk av kunst-, keramikk- eller naturstein, samt kombinasjoner av disse, krever 

bruk av en spesielt egnet fugemasse som er skreddersydd for materialenes egenskaper. Siden 

naturstein og enkelte absorberende mosaikkmaterialer kan reagere følsomt på fuktighet og 

kjemiske påvirkninger, er en polymermodifisert fugemasse egnet for naturstein ideell. Dette 

forhindrer misfarging og skader samtidig som det sikrer en langvarig, robust fuge. 

 

Egnet fugemasse 

Polymermodifisert fugemasse er spesielt formulert for å beskytte absorberende og sensitive 

materialer som naturstein. De tilbyr følgende fordeler: 

 

Beskyttelse mot misfarging: Den spesielle sammensetningen reduserer risikoen for 

kantmisfarging eller flekker som kan oppstå i naturstein på grunn av fuktrelaterte reaksjoner. 

Fleksibilitet: De kompenserer for små spenninger mellom mosaikksteinene og underlaget og 

forhindrer sprekker. 

Holdbarhet: Fugemassen er slitesterk og motstandsdyktig mot vann, smuss og andre 

påkjenninger. 

 

Ettervern 

La den fugede overflaten herde helt i henhold til produsentens instruksjoner før du legger noen 

belastning på overflaten eller rengjør den med vann. Dette sikrer optimal styrke i leddene og 

langvarig estetikk. 

Med riktig fugemasse og teknikk kan du oppnå perfekt fuging som ikke bare er funksjonell, 

men også visuelt tiltalende – spesielt for kombinasjonen av naturstein, keramikk og 

menneskeskapte materialer. 

 

 



Permanent våtområde og bassengmosaikk 

Ved fuging av mosaikk i permanent våte områder – som svømmebasseng, spa eller andre 

permanent fuktige miljøer – er valget av fugemasse avgjørende for holdbarheten og hygienen 

til hele overflaten. 

 

Egnet fugemasse 

For disse krevende bruksområdene må det brukes en kjemikaliebestandig 

reaksjonsharpiksfugemasse, da konvensjonelle sementbaserte fugemasser ikke tåler 

langtidspåkjenninger fra fuktighet, klor, saltvann og andre kjemiske påvirkninger. 

 

Reaktive harpiksfugemasser basert på epoksyharpiks gir følgende fordeler: 

Vann- og fuktmotstand: De danner en fullstendig forseglet fuge som ikke absorberer vann 

og dermed beskytter det underliggende klebelaget. 

Kjemikaliebestandighet: De er motstandsdyktige mot rengjøringsmidler, klor og salter som 

er vanlige i permanent våte områder. 

Høy elastisitet: Epoksyharpiksfuger er mekanisk meget robuste og motstår slitasje under 

rengjøring eller bruk. 

Bruk kun fugematerialer som er spesifikt godkjent av produsenten for bruk i permanent våte 

områder. 

 

Generell informasjon 

Sørg for at den reaktive harpiksfugen er egnet for mosaikkmaterialene som brukes (f.eks. 

glass, naturstein eller metall) for å unngå misfarging eller kjemiske reaksjoner. 

Arbeid raskt og presist, da reaktive harpikser stivner raskere enn konvensjonelle fugemasser. 

Ved å bruke en høykvalitets, kjemikaliebestandig reaktiv harpiksfugemasse, sikrer du at 

mosaikken forblir permanent vanntett, ser visuelt tiltalende ut og oppfyller de høye kravene til 

et permanent vått område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Verneinstrukser 
 

 

Ved bearbeiding og legging av kombinasjonsmosaikk av naturstein og naturstein samt uglasert 

keramikk er det viktig å følge noen grunnleggende beskyttelsesinstruksjoner for å beskytte 

materialene og oppnå optimale resultater. Disse materialene er ofte mer følsomme enn 

konvensjonelle fliser og kan bli skadet av feil håndtering eller feil rengjøringsmetoder. 

 

 

Beskyttelsesinstruksjoner for kombinasjonsmosaikk av naturstein og naturstein: 

 

Unngå riper og sprekker: 

Naturstein er et relativt mykt materiale og kan bli skadet av mekaniske påvirkninger som riper 

eller støt. Bruk alltid mykt verktøy når du arbeider og unngå direkte kontakt med harde 

overflater som kan ripe materialet. 

Beskyttelse mot fuktighet: 

Naturstein er porøs og kan absorbere fuktighet. Utilstrekkelig tetting kan føre til at steinen 

absorberer vann, noe som kan føre til misfarging eller deformasjon. Sørg for at overflaten er 

godt forseglet etter fuging eller legging. Dette beskytter ikke bare mot fuktighet, men også 

mot flekker som kan være forårsaket av væsker eller oljer. 

Unngå kjemiske reaksjoner: 

Naturstein er følsom for sure eller alkaliske rengjøringsmidler. Syrer (som eddik, sitron eller 

aggressive rengjøringsmidler) kan angripe steinen og skade overflaten. Bruk pH-nøytrale 

rengjøringsmidler som er spesielt utviklet for naturstein. 

Fargeforsterker: 

Ønskes en fargesterk overflate, behandle overflaten etter fuging med en fargeforsterker egnet 

for naturstein for å intensivere fargene og optimere utseendet. 

 

 

Beskyttelsesinstruksjoner for uglasert keramisk mosaikk: 

 

Unngå smuss og flekker: 

Uglasert keramikk er porøs og kan absorbere skitt og væsker. Det er derfor lurt å rengjøre 

overflaten regelmessig og forhindre umiddelbar flekker. 

Før du installerer uglasert keramikk, forsegle dem med en egnet 

vanntettingsspray/flekkbeskytter eller fugemasse. Dette beskytter mot fuktighet og gjør stell 

enklere. 

Beskyttelse mot slitasje og riper: 

Som med natursteinmosaikk, bør også uglaserte keramiske mosaikker beskyttes mot harde 

støt og riper. 

Fuging og tørking: 

Ved fuging, sørg for å bruke en spesiell fugemasse for uglasert keramikk for å unngå å skade 

materialet. En polymermodifisert fugemasse er ideell fordi den avviser fuktighet og beskytter 

overflaten. 

La keramikken tørke helt etter montering for å unngå fuktighetsfang og for å sikre optimal 

vedheft av fugemassen. 

Langtidspleie: 

Uglasert keramikk krever regelmessig pleie for å holde overflaten i god stand. Etter fuging og 

tørking bør du regelmessig rengjøre overflatene med en myk klut for å fjerne smuss og støv. 

Regelmessig gjenforsegling kan forlenge levetiden til uglasert keramikk og beskytte mot 

ytterligere misfarging eller flekker. 

 
 

 

 

 

 

 



VI. Rengjøring 
 

 

Generell informasjon om rengjøring av mosaikk 

Riktig rengjøring av mosaikk er avgjørende for deres langsiktige holdbarhet og estetiske 

utseende. Ulike typer mosaikk krever ulike rengjøringsmetoder, da hvert materiale har sine 

egne egenskaper og følsomheter. Generelt bør mosaikk rengjøres med milde, ikke-slipende 

midler for å unngå å skade overflaten og for å bevare fargen. Test hvert rengjøringsmiddel på 

et lite, lite iøynefallende område før du bruker det på hele overflaten, og vær alltid 

oppmerksom på påføringsetiketten og produsentens bruksområde. Bruk kun produkter som 

passer for det respektive materialet. 

 

Generelle rengjøringstips for alle mosaikker: 

Unngå aggressive rengjøringsmidler: Ikke bruk sterke syrer eller alkaliske 

rengjøringsmidler, da disse kan skade overflaten på mosaikksteinene og fugene. pH-nøytrale 

eller mildt alkaliske rengjøringsmidler anbefales. 

Regelmessig rengjøring: Støv, smuss og rusk bør fjernes regelmessig for å forhindre at 

smuss fester seg eller avleiringer. 

Bruk av myke kluter eller svamper: Unngå grove eller skurende rengjøringsmidler som kan 

ripe opp overflaten. Mikrofiberkluter og myke svamper er ideelle. 

Vannavstøtende: Ved rengjøring av mosaikk installert i fuktige områder som bad eller 

kjøkken, sørg for at overflatene er grundig tørket for å unngå kalkavleiringer eller vannflekker. 

 

 

Rengjøring av uglasert mosaikk 

Uglasert keramikk er følsomt for aggressive eller sure rengjøringsmidler, som kan angripe 

overflaten og forårsake misfarging. Sørg for å kun bruke pH-nøytrale rengjøringsprodukter. 

Hvis mosaikkgulvet er sterkt skittent, bruk milde rengjøringsmidler som er egnet for keramikk 

eller naturlige rengjøringsmetoder som en blanding av vann og natron. 

 

 

Rengjøring av aluminium, rustfritt stål og kobbermosaikk 

Mosaikker laget av aluminium, rustfritt stål og kobber er mer følsomme for kjemiske 

reaksjoner og riper, så spesiell forsiktighet må utvises når du rengjør dem. 

 

Aluminium: Aluminium er ikke utsatt for korrosjon fordi det beskytter seg selv ved å danne et 

naturlig oksidlag noen få nm tykt når det reagerer med oksygenet i luften. Ikke bruk 

aggressive rengjøringsmidler som kan angripe metallets beskyttende lag. Et pH-nøytralt 

rengjøringsmiddel eller et spesielt aluminiumsrenser er egnet. Unngå sterke slipemidler eller 

stålbørster, da disse kan skrape opp overflaten og få materialet til å virke matt. Tørk av 

mosaikken med en myk klut eller mikrofiber og tørk den deretter grundig for å unngå 

vannflekker. 

 

Rustfritt stål: Mosaikk i rustfritt stål kan bli skitne på grunn av fett, fingeravtrykk og 

kalkavleiringer. For å rengjøre dem, bruk et spesielt rengjøringsmiddel for rustfritt stål eller et 

mildt rengjøringsmiddel med en myk klut. Ved gjenstridige flekker kan du også av og til bruke 

en blanding av eddik og vann, men unngå svært sure rengjøringsmidler, da disse kan skade 

overflaten på sikt. Etter rengjøring, poler overflaten med en myk, tørr klut for å bevare dens 

naturlige glans. 

 

Kobber: Kobbermosaikk krever spesiell forsiktighet for å forhindre eller fjerne dannelsen av 

patina. For rengjøring kan du bruke en blanding av sitronsaft og natron eller en spesiell 

kobberrens for å polere metallet og fjerne smuss og oksidasjon. Bruk aldri skuremidler som 

kan ripe opp kobberet. Tørk av overflaten med en myk, lofri klut og tørk grundig. 

 

Rengjør disse mosaikkene med en myk svamp og varmt såpevann eller alkohol. Ikke bruk sure 

eller alkaliske skuremidler. 

 

 



Rengjøring av kunst- og glassmosaikk 

Kunstig mosaikk og glassmosaikk er mindre utsatt for flekker på grunn av deres glatte, ikke-

porøse overflate, men krever nøye rengjøring for å opprettholde utseendet. 

 

Kunstig mosaikk: Kunstig steinmosaikk er robust og motstandsdyktig mot flekker. Ved 

rengjøring bør du bruke milde rengjøringsmidler og en myk klut eller svamp. For tyngre 

avleiringer eller flekker kan en blanding av vann og eddik være nyttig. Vær forsiktig så du ikke 

bruker sterke eller skurende rengjøringsmidler, da disse kan ripe opp overflaten og svekke 

dens glans. 

 

Glassmosaikk: Siden glassflater er utsatt for kalk og striper, bør du bruke et mildt, pH-

nøytralt glassrensemiddel for å fjerne smuss og flekker. Glassmosaikk kan enkelt rengjøres 

med mikrofiberkluter eller myke svamper. For å unngå striper, poler overflaten med en tørr klut 

etter rengjøring. Unngå skurende rengjøringsmidler eller stålbørster, da disse kan ripe opp og 

matt glassoverflaten. 

 

Rengjør disse mosaikkene med kommersielt tilgjengelige ikke-alkaliske glassrengjøringsmidler 

som ikke inneholder slipende ingredienser. 

 

 

Rengjøring av naturstein og naturstein kombinasjon mosaikk 

Natursteinmosaikk krever spesiell oppmerksomhet da de er utsatt for riper og flekker, spesielt 

hvis de ikke er skikkelig forseglet. 

 

Generell rengjøring: For natursteinmosaikk skal det kun brukes pH-nøytrale (steinnøytrale, 

ikke hudnøytrale!) rengjøringsmidler, som ikke angriper steinen eller skader overflaten. Sterke 

og etsende rengjøringsmidler, spesielt de med høyt syreinnhold (f.eks. eddik eller sitronsaft), 

bør unngås da de kan angripe og misfarge steinen. Bruk myke svamper eller kluter for å fjerne 

smuss og støv uten å skrape steinen. 

 

Unngå flekker: Naturstein er spesielt følsomme for oljer, syrer og fett. Sølte væsker bør 

tørkes opp umiddelbart for å hindre at de trenger inn i steinen. Hvis overflaten allerede er 

skitten, kan du lage en pasta av natron og vann og påføre den forsiktig på de berørte 

områdene. La denne pastaen virke og tørk den forsiktig av. 

 

Impregnering og forsegling: For å lette rengjøringen og øke holdbarheten til natursteinen, 

bør natursteinmosaikk jevnlig behandles med et impregneringsmiddel. Dette bidrar til å 

beskytte overflaten mot flekker og fuktighet og gjør etterfølgende rengjøring lettere. Vær 

oppmerksom på at impregneringen ikke beskytter mot syrepåvirkning. 

 

Når du bruker natursteinsmosaikk, må du også følge rengjøringsinstruksjonene for de andre 

materialene som brukes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Selvklebende mosaikk/veggplater 
 

 

Oppbevaring og bruk 

Ikke oppbevar varene utendørs eller på steder med høy luftfuktighet. Unngå bruk i våte og 

permanent våte områder. Produktet er ikke egnet for bruk i dusjer eller i områder som er 

permanent utsatt for store mengder vann, som svømmebasseng. Ekstreme varmesoner som 

peiser, gassovner eller åpne flammer bør også unngås. 

Overflaten som skal dekkes må være ren, tørr og støvfri. Sørg for at det er tilstrekkelig tørt før 

du legger på de selvklebende mosaikkmattene. Unngå påføring på porøse, ru overflater, de 

som inneholder lateks, vinyl eller polyvinylacetat (PVA), eller på tapeter. Mosaikkmattene er 

vanskelige å fjerne når de først er limt på. Sørg derfor for at hver matte passer nøyaktig. Hvis 

en matte ikke er riktig installert, må den fjernes umiddelbart og erstattes med en ny da den 

ikke kan gjenbrukes. 

 

Bruksområde 

Produktet er kun egnet for innendørs veggoverflater. Test produktet på forhånd på området 

som skal dekkes. Egnede overflater inkluderer malte vegger (sørg for at malingen har tørket 

tilstrekkelig), glatte fliser, gipsplater eller MDF-plater. Alle overflater skal være tørre, glatte, 

rene og fri for fett, støv eller smusspartikler, da disse kan svekke limeffekten. I tillegg skal 

veggene kunne bære vekten av produktet. 

 

Opparbeidelse av området 

Rengjør hele det tiltenkte området grundig. Fjern alle rester som lim, fett og smuss for å sikre 

optimal vedheft. La overflaten tørke tilstrekkelig og la veggen få romtemperatur på ca. 20°C 

før du begynner å påføre mosaikkmattene. 

 

Feste mosaikkmattene 

Den første matten må monteres perfekt og rett, da alle andre matter vil være på linje med 

den. Velg derfor et passende utgangspunkt og gi deg selv nok tid. Plasser mosaikkmatten på 

veggen før du fjerner beskyttelsespapiret fra den klebende overflaten. Det er best å tegne en 

rett linje eller skissere konturene ved hjelp av et vater og en blyant for å sikre nøyaktig 

justering og unngå feil. 

 

Beskjæring 

For å kutte mosaikkmattene, bruk verktøy som passer for det respektive materialet. Se 

avsnittet "Substrat og skjæring". 

 

Skrell og fest 

Juster den øvre kanten av mosaikkmatten langs den tegnede linjen og trekk sakte av det 

beskyttende papiret fra den selvklebende overflaten. I mellomtiden, bruk en svampeplate til å 

presse den eksponerte limoverflaten jevnt på veggen til alt beskyttelsespapiret er fjernet og 

mosaikkmatten er helt påført. 

 

Forsegling 

Bruk silikon for å forsegle alle kanter mellom veggen og mosaikkmatten for å sikre en ren, 

permanent forbindelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forklaring av forkortelser: 

AEM  = Aluminium [Aluminium- / rustfritt stål- / kobbermosaikk]  

ASM = Kunstig mosaikk [Kunstig mosaikk] 

GM = Glassmosaikk [Glassmosaikk] 

KM = Keramisk mosaikk [Keramisk mosaikk] 

KMU = Keramisk mosaikk, uglasert [Kermaisk mosaikk, uglasert] 

NM = Natursteinsmosaikk [Natursteinsmosaikk] 

 

Merknad: Endringer, utskriftsfeil og feil forventes (01.01.2025). 


